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人と環境に安全3

マムエコボードNの有害物質分析結果

剥離材不要で、5回以上の転用が可能

4 転用回数がのびる

PETフィルムにより、平滑な仕上げが実現

5 コンクリートの仕上面がキレイ
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JIS-K0102-65・1・4

JIS-K0102-55-2

JIS-K0102-55-2

JIS-K0102-55-3

環境基準告示 付表-1

環境基準告示 付表-3

JIS-K0102-28・1・2

衛生試験3.1.1.3(4)2

分析試験項目：溶出試験 試験方法

ダイオキシン類等、有害大気汚染優先取り組み物質22項目  土壌の汚染の環境基準について 

平成3年環境庁告示第46号に準じて

財団法人日本食品分析センターの第10404173‐001号により使用・添付していません。

カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、セレン、総水銀検出せず。

※転用回数は施工方法、施工状況により変化します。

　転用回数は保証しかねますのでご了承ください。5回転用箇所

表面の特殊PETフィルムの効果で、コンクリートの

剥離姓が非常に優れています。脱型後のケレン作業

は、木槌でコンクリート塊を落とした後、濡れ雑巾

等で拭き取り、乾燥させれば転用可能です。丁寧に

使用していただければ、それだけ転用回数が増加し

ます。

再生紙から製造された平滑なパネルの上から特殊

PETフィルムをコーティングすることによって、

非常に平滑なコンクリート仕上面を実現します。

塗装合板型枠に匹敵するコンクリート仕上が可能

です。

5









20110501イ


	P00-表表紙のコピー
	P1
	P2
	P3
	p4
	p5
	P6
	P7
	P8
	P90-裏表紙

